AUTONOMOUS
AUTONOME
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i ' — = Solution without counterweight
* No external energy source
» Reduced maintenance

» Solution sans conbirepoids

* Pas d'alimentation externe
en énergie

* Mainbenance réduite

INTEGRATED
INTEGRE

* Linear design and low
visual impact
» Custom colour according to RAL

H\ * Design linéaire et faible
. impact visuel
Syl * Choix de la couleur selon RAL

B ADAPTABLE
' ADAPTABLE

* Traction effort adjustable
from 5 kN Go 40 kN

» Two Aeros versions
in order Go regulate lengths
from 200 m 6o 800 m

* Effort de traction réglable
de 5 kN a 40 kN

* Deux versions d’Aeros pour
régulariser des longueurs
de Gir de 200 m a 800 m

CONNECTED
CONNECTE

* Displacement and pressure
sensors built-in

* Real time follow-up of overhead
catenary line: X,FT*

* Capteurs de déplacement
et de pression inGégrés de série
* Suivi en Gemps réel des
parametres de la ligne
aérienne de contact: X, F T

*X = Tensioning device stroke Course de l'appareil Gendeur
F = Mechanical Gension Tension méecanique
T = Temperature Tempérabure
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* APPAREIL TENDEUR = ®

OLEOPNEUMATIQUE * %

POUR LIGNES AERIENNES DE CONTACT

Y

AERO 80
AERO 1000

OLEOPNEUMATIC TENSIONING DEVICE

FOR OVERHEAD CONTACT LINES

CATENARY EXPERTISE
SINCE 1946
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Oleopneumabtic Gensioning devices Aero 480 & Aero 1000, without counterweight are used 6o apply
a constiant mechanical Gension on the overhead catenary line, according to the Gemperature variation.

Les appareils tendeurs oléopneumatiques Aero 480 & Aero 1000, sans contrepoids sont ubilisés pour
maintenir une tension mécanique constante dans la caténaire, suivant les variations de température.

Tramway of Djjon (2011)

France
Tramway de Djjon (2011)
Q France
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Principle_

By analogy with a “classic” pulleys tensioning

device, the following parallel is assumed:

* If the mechanical tension F depends on the
counterweight W with a pulleys tensioning
device, it depends exclusively on the nitrogen
pressure P for the Aero.

» If bhe disbance X represents the distance
between wheels axles for the pulleys tensioning
device, it corresponds to the piston stroke
for the Aero.

Par analogie avec un appareil Gendeur a moufles

‘classique”, nous faisons le paralléle suivant :

* Si la Gension mécanique F dépend du
contrepoids W dans le cas de I'utilisation
d’'un appareil tendeur a moufles, elle dépend
exclusivement de la pression de diazote P
dans le cas de I'Aero.

* Sila c6te X représente la distance entre
les axes des poulies pour I'appareil Gendeur
a moufles, elle correspond a la course du vérin
dans le cas de I'Aero.

A

«—F

F = Mechanical tension Tension mécanique
P = Nitrogen pressure Pression de diazote
W = Counterweight Conbtrepoids

X = Disbance X Céte X

Technical

specifications_

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES Aero 480 Aero 1000
Max. working load Charge de bravail max. 40 kN 40 kN
Min. breaking load Charge de rupbure min. 191 kN 191 kN
Weight Poics 42 kg 52kg
Max. stroke Course max. 480 mm 1000 mm

Dimension (Length x Max. diameter)
Dimension (Longueur x Diamétre max.)

1630 x @130 mm | 2470 x @130 mm

Length compensation capacity (for ATemperature = 70°C)
Capacité de compensation (pour ATempérature = 70°C)

200m->400m | 400 m->800m

Filing gas Gaz de remplissage

Nisrogen (NZ) Diazotge (N,)

A connecbted solution

UNE SOLUTION CONNECTEE

The Aero is equipped with built-in pressure and

displacement sensors. These allow supervising

in real-time the condition of the device: distance

X, mechanical Gension in the line, Gemperature.

The sensors oubput is a 4-20 mA signal which

can be processed by the user within Gwo options:

*» Wired o the low-current grid dedicated for railway
network management purposes, and then delivered
to the command and control unit.

* Data transmission operated through GSM network,
by a monitoring system installed close to the Aero.
Datas are computed and available online
on a dedicated server.

L’Aero est €quipé de capbeurs de pression
et de déplacement. lls permettent de superviser
en Gemps réel le fonctionnement de 'appareil :

cobe X, tension mécanique dans la ligne, température.

Les captGeurs délivrent un signal 4-20 mA qui peut
étre exploité par l'utilisabeur selon deux méthodes :
« Connexion filaire au réseau courant-faible destiné
a la gestion du réseau de Gransport, puis transmis
vers le poste de commande et de controle.
* Transmission des données via réseau GSM,
par systeme de monitoring installé a proximité
de I'Aero. Les données sont mises en forme
et a disposition sur un serveur dédié.

An adjustable
mechanical
Gension

UNE TENSION MECANIQUE REGLABLE

The Aero maintains a constant mechanical Gension

on one or several contact wires and/or messenger wire
from 5 kN to 40 kN.

This effort applied by the Aero on the overhead line can
be adjusted at any time, this operation is performed
while the device is mounted on the line.

The mechanical tension (F) applied is adjusted by acting
directly on the Nitrogen pressure (P):

* Decreasing P will reduce F.

* Increasing P will raise F.

I6 is possible to perform the creeping phase on new
installations and to lower the tension when the contact
wire is worn.

F min. 5kN F max. 40kN
v v

Mechanical Gension
adjustment range

Intervalle d'ajustbement
de la bension mécanique

L’Aero permet de maintGenir une tension mécanique constante
sur un ou plusieurs fils de contact et/ou porteur de 5 kN & 40 kN
Cet effort appliqué par I'Aero sur la catbénaire peub-étre modifié
a toub moment, lorsque l'appareil est monté en ligne.

Pour ajuster la Gension mécanique (F) appliquée, il est nécessaire
d'agir direcbement sur la pression de Diazote (P) :

* Diminuer P aura pour effet de réduire F.

» Augmenter P aura pour effet d'accroitre F.

Il est donc possible de réaliser la phase de fluage sur de nouvelles
installations ou de réduire la Gension lorsque le fil de conbact
est usé.
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